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Nářadí pro nakladače AVANT  
 
Míchací lžíce na beton – míchačka na beton  
 
Lžíce určená k nabírání písku nebo suchého betonu a jeho další 
přípravě do hotového betonu. Míchání provádí jeden velký šnek 
otáčející se ve lžíci.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Vnitřní obložení – Hardox 
Horní síto – pozinkované  
Horní síto je žárově zinkováno a má na sobě tři hroty na protržení 
pytle s cementem nebo suchým betonem. Stačí tedy jen pytel položit na síto, rozlomit a vysypat.  
Vyprazdňování se provádí spodním středovým kanálem. Tento kanál je uzavíraný hydraulicky ovládanou pístnicí z místa 
obsluhy. Na tento kanál lze připevnit 1,5 metru dlouhou hadici, kterou lze dopravit beton do konkrétního místa.     
 

A01002 
A01003 

220 225 423 523 AG 528G 530AG 630 635/640 645i/650i 
735 755i 760i 860i E5 E6    

A01004 
A01006 

220 225 423 523 AG 528G 530AG 630 635/640 645i/650i 
735 755i 760i 860i E5 E6    

A01009 220 225 423 523 AG 528G 530AG 630 635/640 645i/650i 
735 755i 760i 860i E5 E6    

 
 

Typ Hmotnost Celk.šíře objem 
A01002 240 kg 1000 mm 150 litrů 
A01003 280 kg 1200 mm 200 litrů 
A01004 365 kg 1550 mm 250 litrů 
A01006 425 kg 1700 mm 350 litrů 
A01009 770 kg 1950 mm 500 litrů 


